
Bitte die Bedienungsanleitung 
vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

Bedienungsanleitung

Gitarren-Verstärker
Thunder 50



    Thunder 50 - der kompakte Vollröhren-Gitarren-Verstärker mit allen wichtigen
Funktionen und erstklassigem Sound. Sinnvolle Ausstattung und eine übersichtliche 
Anordnung der Bedienungs-Elemente gestalten die Handhabung des Verstärkers äußerst 
einfach. Eine edle Optik und der unvergleichlich, cremig warme und sehr dynamische 
Röhrenklang, verleihen diesem Amp einen unverwechselbaren Charakter. Diese 
Bedienungsanleitung beschreibt drei verschiedene Ausführungen: Thunder 50 Combo (Typ 
E322) und Tunder 50 Topteil (Typ E325), sowie den "Thunder 50 Reverb" (Typ E320) als 
Combo mit Federhallsystem. Qualitativ hochwertige Verarbeitung und Bauteile hoher 
Gü teklasse sind weitere Merkmale, die dieses Gerät auszeichnen. Beim Umgang mit diesem 
Vollröhren-Verstärker beachte bitte die Behandlungshinweise auf der letzten Seite. In den 
grauen Rasterflächen zwischen den Funktions-Beschreibungen findest Du einige Tips zu der 
vorangehend beschriebenen Funktion. Abschnitte, die wichtige Informationen zum Betrieb 
des Gerätes beinhalten, sind extra mit "Achtung", "Wichtig" oder auch mit "bitte beachten" 
markiert: bitte diese Abschnitte lesen und beachten! Eine "harmonische Zukunft" wünscht 
das          -Team.
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1 Input
  Eingang, Klinke asymmetrisch, hier wird das Signal von der E-Gitarre eingespeist.
2 Gain 
  Eingangs-Empfindlichkeitsregler, mit diesem Regler und dem Master (10) Regler wird 
  die Lautstärke im Clean-Kanal eingestellt; im Crunch- und Lead-Betrieb wird mit diesem Regler der 
  Übersteuerungsgrad in der Vorstufe festgelegt.
TIP: Mit dem Gain-Regler, dem Master und den Kanal-Volume-Regler(n) kannst Du in den drei 
         Kanälen Clean, Crunch und Lead viele Kombinationen unterschiedlicher Einstellungen erzielen: 
         Ein Beispiel für verschiedene Gain-Einstellungen im Crunch-Kanal in Verbindung mit den zwei 
         wichtigsten Tonabnehmer-Grundarten findest Du in der Grafik rechts nebenan.
3 Crunch / Lead
  Umschaltung zwischen Crunch- und Lead-Kanal. Diese Funktion kann auch über einen Fußschalter 
  abgerufen werden, der an Buchse 15 angeschlossen ist. Bei angeschlossenem Fußschalter ist dieser  
  Umschalter außer Funktion.
ACHTUNG: Durch zu hohe Lead- und Lautstärken-Pegel kann es im Leadbetrieb zu starkem   
   Rückkopplungspfeifen kommen. Dies ist zu vermeiden, da dadurch das Gehör geschädigt 
   und Lautsprecher beschädigt werden könnten!
4 Bass
  Baßtonregler der Klangregelung.
5 Middle
  Mittentonregler der Klangregelung.                                                                     
6 Treble
  Hochtonregler der Klangregelung.


